EMPILHADEIRA TRACIONARIA

BYG ART 1616
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I 1600 kg

F.le'u'al;ﬁn M&xima (:apanidadede Carga
1600 kg

1600 mm

Largura do Garfo Rodas Acabamento
580 x 1150 mrm Dupla de Ferro/PU Apo Carbono
Galvanizado (s0b consulta)
Ingee (sob consulta)

ART 1616
Ago Carbono
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Diferenciais da Empilhadeira ART 1616:

« Pontos de lubrificagdo que garantem maior durabilidade;

» Buchas em todas articulagdes proporcionando fécil manutencgao e custo reduzido;

+ Aumento da vida Gtil gragas ao pistdo superdimensionado;

* Equipamento 100% repardavel;

¢ Estrutura reforcada garantindo a maior vida (til do mercado;

e Torre simples - Elevac&o de carga com sistema eletro-hidréulico;

* Possui roldana em ago garantindo menor desgaste;

* Frenagem regenerativa, recuperando parte da carga da bateria na frenagem;

¢ Protecao em acriclico garantindo maior visibilidade da carga movimentada;

» Motor e controlador de tragdo (AC) - Otimizacdo de movimentagdo e manutengdo reduzida;
¢ Opcionais: Kit operador embarcado, Kit roletes internos, Suporte para troca rapida, Bateria e Carregador.
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Especificacoes Técnicas

Capacidade de carga 1600 kg Altura da torre fixa H1 2200 mm
Peso do equipamento com bat. | sem bat. 930 | 660 kg Altura de “Free lift™ H2 N/A
Modelo de mastro Simples Altura méxima de elevagio do garfo H3 1600 mm
Elevagao Elétrica Altura madima de elevagio do mastro Hé A
Tragao Elétrica Altura minima de elevagdo do garfo H13 o0 mm
Largura externa do garfo de elevacio BS 580 mm Material de estrutura ASTM / SAE
Largura interna do garfo de elevagso Bi1 220 mm Largura minima do corredor AST 2580 mm
Largura total Bi 790 mm Raio de giro com plataforma aberta WA 2200 mm
Comprimento itil dos garfos L 1150 mm Curva de carga (no Centro de carga) 1600 kg x 1600 mm
Comprimento total com plataforma aberta u 2400 mm Altura do tim3o Min. | Max, 1150 | 1370 mm
Centro de Carga C 600 mm Altura piso (no centro distincia entre eixos) M2 25 mm
Distinecia face do garfo ao evo roda decarga 900 mm Altura do brago de protegdo a plataforma 900 mm
Distdncia entre eixos ¥ 1510 mm Rampa mdxima com carga 5%
Velocidade elevagdo com | sem carga 6] 12,6 m/min Nivel de ruido para operador ~68 (dB)A
Velocidade deslocamento com | sem carga 3| & km/h 7
Velocidade descida com | sem carga 12 3,2 m/min Bateria
Comprimento limite traseiroa face dogarfo |2 900 mm Motor de elevagio 2.2kw
Bateria Traciondria 26V 302 Ah
Dimensioda bateria 270x655x610mm
Tipo de rodagem Ferro/PU Peso da bateria 270 kg
Roda de apoio @173 x 60 mm Carregador de bateria 24V 50 A
Roda de carga simples @85 x 100 mm Mator Traciondrio A.C. 1,2 kw
Roda de carga dupla @85 x 75 mm Freio de servico Eletromagnético
Roda de tragdo @250 x 80 mm

Especificaches ticnicas sujeitas o mudancas sem aviso prdda,
Junhaf205 - R 0
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